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Art.-Nr. Basismaterial Oberfliche || Montage/Beschlagwinkel || Offnungs- Laufschiene

art.no. base material ||surface/finish || mounting/fitting angle richtung carrier bar
openin
Aluminium 10 Glas-Glas | Glas-Wand di':ecﬁo?, Lange // length
FALTUS aluminum glass-glass | glass-wall inmm
1500 2500

— N




max. Wand6ffnung
max. wall opening

[ OT

inmm inmm

2500 x 2500

1600 x 2500

max. Anlagengewicht
max. installation weight

[T

in kg

100

[1T1

in kg

160

ESG"-Stirke
tempered glass’ thickness

8 mm

(¢]
(¢]

10 mm

Y nach DIN EN 12150-1:2000

according to European Norm

(DIN EN 12150-1:2000)

Beschlagset // fitting set
92001

Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)!
The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Art.-Nr.
art. no.

92001
92021

Beschlagset // fitting set
92021

)



Version 15.10.2006

- Alle Angaben ohne Gewéhr.// All information without guarantee.

- Fertigungstechnische Toleranzen und Anderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.

Beispiele // examples

T

Faltus-Faltschiebetiirbeschlage
Faltus-Faltschiebetiirbeschlige erméglichen das Offnen der
Faltus Anlage zu einer Seite hin.

Faltus-Gelenktirbander verfligen tber eine Magnetverschluss-
technik. Das ermdglicht eine fixe Nullstellung in der geschlos-
senen Position der Faltus-Anlage ohne zusétzliche
Verriegelung.

Glasart / Glasdicke
Die Beschldge sind vorgerichtet fir 10 mm Einscheibensicher-
heitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 zu verarbeiten.

GroBe und Gewichte der Anlagen
2 teilige Anlage:
GréBe max. 1600 x 2500 mm,

min. 1000 x 2100mm
Gewicht max. 100kg.

FALTUS: Montage und Pflege

3-teilige Anlage:

Grof3e max.2500 x 2500 mm
min. 1500 x 1900 mm

Gewicht max. 160kg.

Seitenverhaltnis der Schiebeturfligel mit Laufwagen:
Turhohe darf 3fache Tirbreite nicht Gberschreiten!

Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte

Glaser im Bereich der Band- / Winkelverschraubungen reini-
gen.In die Glasbohrungen und Glasausschnitt fir die Band- /
Winkel- / Knopfverschraubungen unbedingt die mitgelieferten
Kunststoffschlauchabschnitte bzw. Kunststoffstreifen als Schutz
zwischen Glas und Beschlag (Schraube) einsetzen.

Montage der Fiihrungsschiene

Die Laufwagen [1] und den Anschlag [2] in die Fihrungs-
schiene [3] einbringen. AnschlieBend die Fiihrungsschiene [3]
waagerecht unter eine tragfdahige Konstruktion montieren.
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Seite der Laufschiene mit
erhdhter Anzahl an Bohrléchern an die Seite der Glas/Wand-
Beschldage montiert wird.

Bevor die Laufwagen auf den Laufflachen der Fiihrungsschiene
[3] gerollt werden, missen die Laufflachen absolut sauber sein.
Verunreinigungen haben einen nicht gewiinschten Einfluss auf
den Lauf der Anlage und kénnen zu Folgeschaden sowohl an
den Laufwagen, wie an den Laufflachen der Fiihrungsschiene
fuhren.

Montage der Tiirbander

Zuerst das Glas in den jeweiligen Laufwagen heben, den
Deckel aufbringen und mit der Befestigungsschraube [4]
(Inbus SW5), fest verschrauben. Turbander waagerecht sowie
die Achsen des Ubereinanderstehenden Bandpaares im Lot
montieren! Es ist beim Einbau darauf zu achten, dass die
Drehachsen der Bander Glas-Glas, mittig zum Spaltmal3 zwi-
schen den einzelnen Glaselementen sind. Tirfligel fachgerecht
ausrichten. Die Hoheneinstellung mit der Hohenstellschraube
[6] Maulschlissel SW6 vornehmen und mit der Sicherungs-
schrauben [5] (Inbus SW4) sichern. Die Beschlagdeckel der
Falttirbander mit den Befestigungsschrauben [7] (Inbus SW4)
fest verschrauben.

Nach der Montage erfolgt eine Funktionsprifung und evtl.
eine Nachjustierung. AnschlieBend alle Befestigungsschrauben
auf festen Sitz hin prifen und ggf. nochmals nachziehen.

Befestigungsmaterialien

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien fur die
Montage der Fiihrungsschiene und der Falttiirbdnder an den tra-
genden Baukdrper miissen vom Verarbeiter bestimmt werden.

Montage
Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgefihrt
werden.

Pflegehinweis

Faltus-Beschlage dirfen nur mit warmen Wasser und einem
weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenen-
falls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive sowie z.B. alka-
lische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle),
bzw. Losungsmittel dirfen nicht verwendet werden.
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- Alle Angaben ohne Gewabhr.// All information without guarantee.

- Fertigungstechnische Toleranzen und Anderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.

3 - Flugel-Anlage
3 Leave Arrangement

Y

Art.-Nr.// art.no.

92105

A
™~
max. 86°

Art-Nr. 92104
art.no. 92104 z 2500-2200 | 2199-1800 | 1799-1500 [ 2500 [ 2400 [ 2300 2200] 2100 2000] 1900] 1800] 1700] 1600] 1500
Y =[(Z/5)-13 | (2/5)-14 | (Z/5)-15 487 467 447 427 406 386 366 346 325 305 285
Art-Nr.// art.no. X = (2/25)-2 998 958 918 878 838 798 758 718 678 638 598
92104 v 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
A max.| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900
B = A-71 max.| 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2329 | 2229| 2129 | 2029 | 1929 | 1829

Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! / The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Alle Angaben in mm! // All details in mm!
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Beschlagset // fitting set 92001

9007°0L°GL UOISISA

Schnitt A-A
Section A-A

3 - Fligel-Anlage

3 Leave Arrangement
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Alle Angaben in mm! // All details in mm!
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- Alle Angaben ohne Gewéhr.// All information without guarantee.

- Fertigungstechnische Toleranzen und Anderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.

Beschlagset // fitting set 92021

2 - Fligel-Anlage
2 Leave Arrangement g\zrthn//art-no.
105
Apl
| |
) 61
Art.-Nr.// art.no.
|: 92100
]\ Art-Nr.// art.no.
Art-Nr.// art.no. 2251
92111
A B
Art.-Nr.// art.no.
N O
Art-Nr.// art.no.
92111
A |
’ 10
b Y r X v
Z
Art-Nr. // art. no. 92104
-5

max. 89°

Z 1600 - 1500 | 1499 - 1200 | 1199-1000 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | mm
Y =|(Z/3)-12 | (Z/3)-13 | (Z/3)-14 521 488 454 | 420 387 353 319 [mm
X = (Z/1,5+2 1069 | 1002 935 869 802 735 669 | mm
Voo 3 3 4 4 4 5 5 [mm
A max.| 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 [ mm
B = A-71 max.| 2429 | 2429 | 2429 | 2329 | 2229| 2129 | 2029 |mm

Besonderheiten // features

Gy XK
BLUMINIUM | = =]
ALUMINUM

N KL

N -

Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Alle Angaben in mm! // All details in mm!



Beschlagset // fitting set 92021

2 - Fliigel-Anlage

2 Leave Arrangement
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Falttir

Folding door

Alle Angaben in mm! // All details in mm!

- Fertigungstechnische Toleranzen und Anderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.
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- Alle Angaben ohne Gewahr.// All information without guarantee.
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Beschlagset // fitting set 92001, 92021

Bauteil: Laufschiene fiir Deckenbefestigung (Art.-Nr. 92105) // component: carrier bar for ceiling mounting (art.no.92105)

60 —=

fé)

e/
Sicherungs- ’@J
schraube
Protection 75
screw 69
42

Standardlédngen // standard lengths
1500 und 2500 mm

Besonderheiten // features
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\HLLIM\NLIM/ KL

N -

Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Beschlagset // fitting set 92001, 92021

Bauteil: Laufwagen (Art.-Nr.92100) // component: carrier (art.no.92100)

(2)22 Glasbearbeitung // glass machining
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Besonderheiten // features
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Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Alle Angaben in mm! // All details in mm!
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Beschlagset // fitting set 92001

Bauteil: Tiirband Glas-Wand 90° (Art.-Nr.92110) // component: door hinge glass-wall 90° (art.no.92110)

Glasbearbeitung // glass machining
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Besonderheiten // features
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Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Beschlagset // fitting set 92021

Bauteil: Tiirband Glas-Wand 90° (Art.-Nr.92111) // component: door hinge glass-wall 90° (art.no.92111)

Glasbearbeitung // glass machining
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Besonderheiten // features

’/ =~ KL ><

BLUMINIUMY = =]
ALUMINUM

T KL

N -

Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Alle Angaben in mm! // All details in mm!

- Fertigungstechnische Toleranzen und Anderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.

Version 15.10.2006

- Alle Angaben ohne Gewahr.// All information without guarantee.
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Alle Angaben in mm! // All details in mm!

Glasbearbeitung // glass machining
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Glasbearbeitung // glass machining
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Beschlagset // fitting set 92001, 92021
Bauteil: Tiirband Glas-Glas 180° (Art.-Nr. 92130) // component: indoor hinge glass-glass 180° (art.no.92130)

Besonderheiten // features

oz XK
BLUMINIUMY = =]
\HLLIM\NLIM/ KL
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Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Beschlagset // fitting set 92001

Bauteil: Tiirband Glas-Glas 180° (Art.-Nr.92131) // component: door hinge glass-glass 180° (art.no.92131)

Besonderheiten // features
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Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!
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Beschlagset // fitting set 92001, 92021

Bauteil: Laufwegbegrenzer (Art.-Nr. 92104) // component: carrier profile stopper (art.no.92104)

Besonderheiten // features
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Die notwendige Legende finden Sie auf der letzten Katalogseite (Klappseite)! // The necessary legend you will find on the last catalog page (foldout)!

Alle Angaben in mm! // All details in mm!

- Fertigungstechnische Toleranzen und Anderungen sind uns vorbehalten. // We explicitly reserve the right to production of tolerances and changes in our products.

Version 15.10.2006

- Alle Angaben ohne Gewahr.// All information without guarantee.
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